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Patentanspruch: 

Vcrwendung der Vcrcsterungsprodukte von 
Athylcnoxidanlagcmngsverbindungcn aus Glycerin 
und 4-20 Mol Aihylcnoxid jc M I Glycerin mit 
Fetuaurcn einer Kciicnlange von 8-18 K hlen- 
sioffaiomcn tn einem Vcrhaltnis v n 1-2 M I 
FettUurc auf I Mol Glyccrin-Athylenoxid-Adduki 
aU Ruckfcttungsmittcl in kosmetischcn Zubcrei- 
lungcn. ulsbesondere k smetischen Reinigunm- 
miitcla • * 
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Gegcnsund der Erfindung ist die Verwendung von 
Glyccnn-Athylcnoxid-Addukten mit langkettigen Fett- 
sauren als ROckfettungsmittel in kosmetischen Zubc- 20 
rcitungen, insbe$ondere kosmetischen Rciniffun«. 
miiicln. ^ 

Kosmeiischc Rcinigungsmittel wie Shampoos, 
Schaumbadcr. Toilciicscifen und ahnlichc Produkte 
bnngcn bei wicdcrholiem Gebrauch eine mchr odcr 2$ 
minder siarkc Enifcttung der Haut mit sich. Besonders 
siark ausgepragt ist diese Erscheinune. wenn es sich um 
Rcinigungsmittel auf Basis synthetischer. obcrnadicn- 
aktiver Substanzen wie Alkylbeniolsulfonaic. Fett- 
alkoholsulfate. Olcfinsulfonate, Fetulkohollihersulfate jo 
und anderer Tenside handelL Es hat daher nicht an 
Vcnuchen gcfchlt. diese Entfettung der Haut durch eine 
Ruckfeitung mittels geeigneter Zusitze zu den 
Rcinigungsmittcln wicder rilckgftngig zu machen. Dabet 
muOien aber andere Nachteile in Kauf genommen 
werdcn. denn die allgemein aU Hautfettungsmittel in 
Fragc kommendcn Produkte wiricen sich ungOnstig auf 
die Schaumcigcnschaften der Rcinigungsmittel aus und 
zcigen in kosmetischen Zubereitungen auf Basis von 
Alkohol-Wasscr-Gemischen nur eine ungenQgende 40 
Ldslichkett. 

Es wurde nun gefunden, daB sich die geschildeiten 



dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 
dem Addukt von 1 



Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 
Mol Glycerin 



•U ROckfettungsmittel m k smetischen Zubereituntea 
Veresterungsprodukte von Athyteno^SS^SS 
V rbmdung n aus Gb«rin und 4-20 MoIaSKSi 
i V ? ^™ T ^ Kettcnliige von 

i"*;.. . 2'*'"^**"*^®'""' Verhaiinis von 

1--2M0I Fettslure auf 1 M I Glycerin-Athylen xid- 
Addukt verwendet 

Am bcsten haben sich als ROckf ttungsmittel V r- 
csierungsproduktc von Athylenoxidanlagenmgsver. 
bmdungen aus Glycerin und 7-15 M I Athylen xid je 
a J ^S^"?.™ FettUuren einer Kettenlknge von 
» bu 18 Kohlenstoffatomen in einem Verhftltnis von 
1 Mol Fcttaure auf 1 Mol Glycerin-Athylenoxid- 
Addukt bewihrt 

Die Herstellung der als Zwischenprodukte dienenden 
AUiyienoxidanlagerungsvcrbindungen erfolgte in allge* 
mem bekannter Wcise durch Umsetzung von Glycerin 
nut Athylenoxid in den jeweils gewOnschten Verhilt* 
»«i«r •Jkalifchcr ICatalyse mittels Natrium- 
ithytat Zur Wciierverart)eitung wurden die erhaltenen 
AthylenoxidanUgerungsvert)indungen in Oblicher 
Weise un MolverhAlmis 1 : 1 bzw. 1 :2 mit FeitsAuren 
der Kettenlinge von 8 bis 18 Kohlenstoffatomen unter 
Verwendung von Isopropylutanat als Verestenings- 
unigwetzt Die erhaltenen Veresterungs- 
produkte sielicn heiiiart)ige bis gelbliche niedric- 
vttkosc nossigkeiten mit Olcharakter bU sdimalzartige 
Produkte schwacher Eigenfftrbung dar. 

Die in den kosmetischen Zubereitungen einge- 
aetztcn Mengen an erTindungsgemflBen Rfickfettungs* 
mituin kdnnen je nach Produkt und seiner entfettenden 
Wirkung m sehr weiten Grenzen schwanken und 
werden sich im allgemeinen zwischen 2 bis 50 Gew .% 
zweckmfiBig 5 bis 25 Gew..% bewegen, Noch hdhere* 
^ue sind mflgUch. wenn die erfrndungsgemaBen 
Vercsterungsprodukte gleichzeiug in ihrer Eigcnschaft 
aU Tenside zum Einsatt gelangen. jedoch wird diese 
Verwendung in der Mehrzahl der Faile wenig zwcck- 
maOig sein. 

AU erfindungsgemaB zu verwendende ROckfcitungs. 
nutiel sind z. B. zu nennen Vercsterungsprodukte aus 



+ 4 Mol Athylenoxid mit 1 
-f 6 Mol Athylenoxid mit 2 
+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 
+ 7 Mol Athylenoxid mit 1 
4 8 Mol AthylenoxU mit 1 
-f 9 Mol Athylenoxid mit 1 
4 10 Mol Athylenoxid mit 
+ 10 Mol Athylenoxid mit 
+ 12 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 
+ 15 Mol Athylenoxid mit 
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Mol Kokosfettsaure Q-ia, 
Mol Kokosfettsaure Ct.ii. 
Mol KokosfettUure Q 
Mol Talgfettsaure, 
Mol Okiure, 
Mol Palmkemfettsaure. 

1 Mol Talgfettsiure. 

2 Mol ErdnuB6lfettaure. 
1 Mol KokosfettUure Ci. 

1 Mol PalmkemfettUure, 

2 Mol TalgfettUure. 



Aus der amenkanischen Patenischrift 26 17 754 sind 
bcrcits kosmetische Cremes bekannt. die aU nicht- 
lonogcne Emulgatoren Fetuauremonoester etnes 
Propylenglykols enthalten, der mit Polyathylenglykol «, 
einer Ketienlange von 30-40 OAtomen verathcrt Ul 
Hicrbei handelt es sich um ein Produkt mit typischer 

Ir^if'?''^'^ • "wgepragtes Meritmal die 
Oberflachenaktiviiat darsteUt, die bei den erfindungs- 
gcmafl verwendeten Vert)indungcn, wo es um das es 
Problem der Feitung bei ausrcichender WasseriMich- 
keit geht, nicht erwOnscht isL 
Es sind femer aus der deutschen Offenlegungsschrift ^ 



14 67 816 Haut- und Haarbehandiungsmittel mit einem 
Gehalt an Kondensationsprodukten von Mischungen 
von Partialglyceriden gesattigter pflanzlicher Fett- 
sauren einer KettenUnge von 8- 14 Kohlenstoffatomen 
mit 2-8 Mol Athylenoxid pro Hydroxylgruppe des 
Partialglycerides bekannt Die Veresterung der Fctl- 
auren ist bei diesen Produkten direkt an der Hydroxyl* 
puppe des Glycerins erf Igt Die EtnfQhnmg der 
Athylen xidgruppen erfolgte nachtraglich durch Ver- 
atherung mit den noch freten Hydroxylgruppen der 
Partialglyceride. Die erfindungsgemaB zu v rwenden- 
den Produkte sind hi rvon strukiurmaBig grundUtzIkh 
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verschicdcn, da bei ihnen die FcttsSurc nichi direkt an 
der Hydroxylgnippc des Glycerins veresien isi. sondcm 
an ciner Afhylenoxidgruppc. die ihrers its am Glycerin 
ubcr eine Athcrbriicke gebunden isL Die sich aus dieser 
simkturcllen Vcrschiedenheit ergebcndcn Vortcile der 
crfindungsgemafl zu v rwendenden Produkic sollen mil 
f Igcnden Vergleichsversuchen aufgezeigt werden. 

Das gemaD voHiegender Anmeldung fiir die 
Vcrgieichsversuchc eingesetzte Produkt war ein 
Teilester der durch Anlagerung von 7,4 Mol 
Aihylenoxid an 1 Mol Glycerin und nachtrflgliche Vcr- 
csicrung von 1 Mol dieses Adduktes mit 1 Mol Kokos- 
fettsaure C». u erhalten worden war. 

Das eingesetzte Vergleichsprodukt ast das Aniage- 
rungsproduki von Aihylenoxid an einen Partialester aus i5 
Glycenn und Feiisaurcn der Ketteniangen C»-i«. 

Bei der Vergleichsversuchen wurde an einzelnen 
kosmetischen Formulicrungcn das Schaumverhalien 
nach der Schlagschaummeihode nach der Deutschen 
Industrie Norm 53 902 bei 45''C und lO** hartem Wasser 20 
und die Viskosiiai der Formulierungen jeweils mit dem 
eigenen Produkt und Vergleichsprodukt gepriifL Bei der 
Schlagschaummeihode wird der Schaum durch Schla- 
gen der Lbsungen in einem Standzylindcr mil eincr an 
emem Siicl befesiigien gelochien Platte crzcugL Das 2? 
SiandgefaO besiehi aus einem Mefizylinder von 1 Liter 
' ic • Schaumsiempel aus einer Lochscheibe von 
55 mm Durchmesscr mil 40 L6chcm von 4^ mm 
Durchmcsser. Die Lochscheibe tsi in ihrem Mittelpunkt 
an cincm Slab von 50 cm LSnge und 5 mm Durchmesser 
bcfesiigt. Zur Erzeugung des Schaums wird der Stempel 
mncrhalb von 30 Sekunden 30mal auf und ab bewegL 30 
Sckundcn nach Beendigung des Schlagens werden die 
Schaumvolumen an der Teilung der MeOzylinder 
abgclcscn, wobci die Mengen der in Schaum 
ubcrfuhrten Russigkeii unberijcksichiigt bleibea FOr 
die Mcssung wurdcn die MeOzylinder mit 200 ml der zu 
vcrglcichcndcn Ldsungen beschickt die die vcr- 
schcidcnen Mengen der zu priifenden Subsianz in lO" 
hancm Wasser geldsi enihiellea Bei den Versuchen 
wurdcn die in den nachsiehenden Tabellcn aufgefflhrten 
Werte fiir die Schaumentwicklung und den Schaumzcr- 
fall pro Minute gcmessen, wobei als Verglcichssub- 
stanzen nichi die Produkie selbst, sondem diese 
cnihahendc kosmetische Zubereitungen verwendct 
wurdcn, da dies zu einem praxisgerechteren Bild fOha 
Fcrncr^ wurdcn die ViskosiiSten der Zubereitungen 
kunicr Einsaiz der beiden zu vergleichcnden Produktc 
'^gcmcssen. 



Schaumverhalien 



Zubereitung la 
Zubereitung lb 



Schaumvolumen SchaumzeHall m 

in cm* bei cm' pro Minute 

folgenden Zusau* bei folgenden 

mengen an Zusaizmengen an 

Zubereitung Zubereitung 

0.5 g/l 1 g/l 2 g/l OJ g/l 1 g/t 2 g/J 



170 220 390 2^ \JS 4.0 
160 340 360 2.0 5^ 43 



Duschbadrezeptur. 
rQckfettend II 



Natriumlauryl- 

fithenulfat 27-28% 

Kokosfettslure- 

diathanolamid 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Parfum 

Wasser 



50,0 Gew.-T. 50,0 Gew.T. 
3,0 Gew.-T. 3,0 Gcw.T. 



10,0 Gew.-T. - 



1,0 Gcw,-T. 
36,0 Gew.-T. 



10.0 Gew.-T. 
1,0 Gew.-T. 
36,0 Gew.-T. 



so 
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Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

lla - 634 cP 
lib - 34cP 

Schaumverhalien 



Schaumvolumen 
in cm) 



Schaumzerfall 

in cmVMin. 



^^Bn\g/l 2g/l 0,5g/Mg/l 2g/l 



Zubereitung lla 190 310 590 1,5 2.0 73 
Zubereitung lib 260 450 570 2.0 4,0 8.0 



OUchaumbadgnind- a 
rezeptur. rfjckfettend 111 
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Duschbadgrundrezeptur. 
ruckfettend t 



Natriumlauryl- 

dthcrsulfai 27-28% 

Waschaktivsubstanz 

Produkt nach vor* 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



30,0 Gew.-T. 30,0 Gew.-T, 



VI 



?5 



Natriumlauryl* 
flthersulfat 27-28% 
Dehydag 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
ParfQm 
Wasser 



55.0 Gew.-T. 
25,0 Gew..T. 



3,0 Gew.-T. 
17,0Ccw..T. 



55.0 Gew.-T. 



25X) Gew.-T. 
34) Gcw.-T. 
\7fl Gcw.-T. 



5.0 Gew.-T. - 



4,5 Gew.-T. 
2.0 Gew.-T. 
58^ Gew.-T. 



5.0 Gcw,. T. 
4,5 Gew.-T. 
ZO Gew.-T. 
583 Gew.-T. 



Die Viskositat der Zubereitungen betrug bei Raum- 
temperatur: 

Ilia - 1739 cP 
Illb - 118 cP 



Schaumveriialten 



Die Viskosiiai der Zubereitungen betrug bei Raum- 
icmperaiur: 

la - 563 cP 
lb - 12cP 



Schaumvolumen 
in cm' 



bS 



SchaumzerfaO 

in cmVMia. 



oygnign 2gn Qt5g/i]g/i 2$n 



Zubereitung Ilia 220 320 560 6,0 113 22 
Zubereitung lllb 280 500 570 6,0 16,0 20 



NatriumUuryl- 
ithmulfat 27->28% 
Produkt nach v r* 
liegcnder Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Nauiumchlorid 
Parfum 
Wasscr 



300 Gew.-T. 
10,0Gcw.-T 



1,0 Gcw.-T 
2,0 Gew.-T. 
57,0 Gcw.-T. 



30X) GCW..T 



Via . 718 CP 
VIb - 17 cP 



Schaumverhalien 



I(M) Gew.-T. 

1^ Gew.-T. 

ZOCew..T. 
57j0 Gew.-T. 
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Die Viskositit der Zubereiiungen betnig bd lUum- 
temperanir: 

IVa - 16 cP 
IVb - 4cP 



Schautnvolumen 
in cm* 

OSg/llg/] 2|/J 


SduumzerfaU 
in croVMin. 

05 g/l 1 2 g/l 


Zuberettunff Via tio )ia ^tn 
Zubereitung VIb ISO 260 390 


2 33 
1 2 




Kinder-Clhtarwitcbe* a 
Gnmdrczeptur VII 


b 





Schaumverhalien 



Schaumvolumen 
in cm' 



Schaumterfall 
in cm'/Mtn. 



03g/)tg/l 2g/l Qi5g/I1g/I 2g/l 



Zuberciiung IVa 150 230 370 \J5 SJi 103 
Zubereitung IVb 190 320 460 3 6 13 



Ester und Ather 
20 von FetulkoholcQ 
28*30% 

Produkt nach vor- 
liegender AnmeUung 
Vergleichsprodukt 
« Wasser 



5aO Gew.-T. 50,0 Gew.-T. 



10,0 Gew.-T. - 
40,OCew..T. 



10,0 Gew.-T. 
40.0 Gcw.-T. 



Biby&chaumhadgrund- a 
reiepiur. ruckfcitend V 



Die Vukositlt der Zubereitungen betrug bei Raum- 

smperstur: 

Vlh « l83cP 
Vllb - 12 CP 



Ccmisch spezieller 

Fcttalkohollther- 

sutfate 28-30% 

Produkt nach vor- 

liegender Anmeldung 

Vergleichsprodukt 

Natriumchlorid 

Parfum 

Wasser 



50^ Gcw.-T 
10,0 Gew.-T. 



2,0 Gew.-T. 
1,0 Gew.-T. 
37,0 Gcw.-T 



500 Gew.-T Schiumvcrhalten 



100 Gew.-T 
2,0 Gew.-T 
1,0 Gcw.-T 

37,0 Gcw.-T 
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Dis Viskositat der Zubereitungen betrug bei lUum- 
temperatur: 

Va - l084cP 
Vb - 23cP 

Schaumverhahen 





Schaumvohimen 


Schaumzerfall 




in cm> 




in cmVMin. 






05g/l Ig/I 


2g/l 


05g/l i$n 


2gn 


Zubereitung Vila 


180 280 


480 


13 43 


8 


Zubereitung Vllb 


200 360 


530 


2 63 


11 


Olhaarwasche-Grund 


a 




b 




Rezeptur VIII 











Schaumvolumen 


Schaumzerfan 


in cm> 


in cm>/Min. 




03g/l \$n 2g/l 


OSg/l ign 


2gn 


Zubereitung Va 170 240 370 


2 3 


6 


Zubereitung Vb 180 320 410 


2 4 


43 


Olhaarwaschc*Crund* a 


b 




rezeptur VI 







Natriumlauryl- 
45 Ithcrsuifat mit 
spezieUen ZuUtzen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
„ licfcndcr AnmeUung 
w Vergleichsprodukt 

Wasser 



50,0 Gcw.-T 50fi Gew.-T 



10,0 Gew.-T 
40,0Gcw..T 



10,0 Gcw.-T 
400 Gcw.-T 
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Natriumtauryl- 
athersulfat mit 
speziellen ZuUuen 
35-37% 

Produkt nach vor- 
liegender Anmeldung 
Vergleichsprodukt 
Natriumchlorid 
Wasser 



30.0 Gcw.-T 30fl Gcw.-T. 



Die Viskositit der Zubereitungen betnig bei Raum- 
tempcratur: 

Villa - 2081 cP 
Vlllb . 218 cP 

Schaumverhaltcn 



Schaumvohimen 
in cm* 



Schaumzerfan 

in cm>/Min. 



100 Gew.-T - 



05gn Ig/l 2g/l 05g/l Ign 2g/l 



13 Gcw.-T 
^Gcw.-T 



100 Gcw.-T 
13 Gcw.-T 
583 Gcw.-T 



65 Zubereitung 
Villa 
Zubereitung 
Vlllb 



110 160 220 
130 190 230 



23 43 73 
3 6 73 



Den Vcrgleichsvcrsuchcn ist zu entnchmcn, daO sich 
in dcr Becinflussung de$ Schaumvcrhahens der kosme- 
lischen Produkte keine nennenswenen Unterschiede 
zwischen beiden Produkten zeigen. Das etwas bessere 
Schaumvermdgen des V rgleichsprodukts wird durch i 
die bessere Schaumstabtiitat der meisten Zubereitungen 
mil dem Produkt gcmaO vorliegcnder Anmcldung 
ausgeglichea Was die negative fieeinflussung des 
Schaums anbelangt, sind beide Produkte als gut zu 
bezeichnen. 

Der groBe Vorteil des Produkies gemlfl vorliegcnder 
Anmeldung ist in seiner schr ausgepritgten. Viskositflu- 
erhohung bei deri einzeinen Zubereitungen zu sehcn. 
Diese ViskositSuerhdhung ist aber gerade fflr die 
Zubereitungen. die eincr ROckfettung bediirfen. wie 15 
Badezusatze. Haarwaschmittel von groBer Bedeutung, 
da von einer guten Viskosiiftu die ohne einen weiiercn 
Zusau von Verdickungsmitiein erzielt werdcn kana die 
Verkaufsfahigkeii der Produkte abhftngt Zusitzlichc 
Verdickungsmittel sind wegen einiger Nebenwirkungen 20 
wie Klebrigkeit und des zusaizlichen Arbeitsaufwandcs 
unerwiinschL 

Zur Vollstandigkeit wurden aber audi vergleichende 
Messungen an den Produkten selbst vorgenommen, die 
zu folgenden Ergebnissen fOhnen: 25 



8 

Auch aus dieser Gegenubersiellung ist ersichtlich, daD 
das Vergleichsprodukt deutlich oberfliichenak liver isi, 
als das Produkt gem^B vorliegcnder Anmeldung. was 
bei einer Vcrwendung als Ruckfeitungsmiitcl in 
kosmetischcn Zubereiiung n wegen der damit vcr- 
bundenen Mdgltchkeit einer hcihercn Haul- bzw. 
Schleimhautreizung unerwiinscht isL 

Die nachfolgenden Beispi le sollcn den Cegenstand 
der Erfmdung nfther rliutern. ohne ihn jedoch hierauf 
zu bcschrftnkea 



Schaumvermttgen: 



Schaumschlagmcthodc 

DIN 53 902 

4(r*C Wasscr 8* dH 
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Schaum- 
voiumen 


Produkt vorL 
Anmeldung 

0^ 1 


Softigen 767 

Aktivsubstanz 


V| min 


10 


5 


40 


40 


mm 


0 


0 


30 


30 


Vj mm 






30 


30 


Vj mm 






30 


30 


Vto mm 






30 


20 


Vij min 






20 


20 


Vio min 






20 


20 



Beispiele 

Fflr die nachstehend bcschricbenen Vcrsuchc und 
kosmetischcn Zubereitungen wurden folgende Vcreste. 
rungsprodukte verwendet 

A) (J Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mit I Mol 
Kokosfetuflurc C« . u 

Sfiurczahl 1,0. Vcrseifungszahl 92, Hydroxylzahl 
IBS 

B) (1 Mol Glycerin + 7,4 Mol Athylenoxid) mil I Mol 
Talgfettsflure 

Sfiurczahl 1,1, Vcrseifungszahl 83, Hydroxylzahl 
166 

Q (1 Mol Glycerin + 10 Mol Athylenoxid) mit 1 Mol 
Talgfcttsiure 

Slurczahl 1,4, Vcrseifungszahl 71, Hydroxylzahl 

Da for kosmctische Rcinigungsmittcl die Kombina- 
tionsfflhigkcit mit bestimmten Tcnsiden von wescnt- 
lichcr Bedeutung ist, wurden in nachsiehender Tabetic 
aufgcfQhrtc Mischungen geprflft 



Tabcllc I 



Mischungs- 
bestandteil 



Mischung 1 Mischung 2 Mtschung 3 



Aus dicser Gegenuberstellung gchi cindcutig hcrvor 
daD das Vergleichsprodukt aufgrund seiner Struktur 4^ 
•her Tensideigenschaften aufweist, wihrend das 
.^roduki gcmfiB vorliegcnder Anmeldung praktisch 
paum schaumt, ein Beweis. daB seine tensideigen- 
schaften nur schr schwach ausgepragt sind 

Oberflfichcnspannung: 18*C; ^, 
vollentsalzics Wasser dyn/cm 



A) 10 

Q 

Natriumlauryi- 50 50 
athcrsulfat (2 AO) 
(27-28% WAS) 

Wasser 40 40 

Ergebnis klarc klare 

cinhcitL cinhcitL 
L&sung . Ldsimg 



10 
50 



40 

kUre 

cinhettL 

L6sung 



Produkt gemlB vorL Anm. Vergleichspfodukt 



0.1 
33.4 



0.01 
36.0 



0.001 
40,0 



0.1 
3Z0 



0,01 
3Z0 



0.001% 
37fi 



5S 



In emem wcitcren Versuch wurde die Schaumfihig- 
keit einer Schaumbadrahmenrezeptur mit Zusfitzen dcr 
einzeinen ROckfettungsmittcl untcrsucht 



Tabcllc II 



Mischung I 



Mischung 2 



Mischung 3 



Mischung 4 



Mtsdumg 5 



Bestandtcile 
Natriumlauryllthcrsulfat 60 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 5 
(Uber 90% WAS) 



60 

5 _ 



60 
5 



60 

5 



60 
5 



: Mbchung I Mischung 2 Mbchu in 3 Mbchung 4 Mnchutif 5 

Bestindteile ~ ■ 

Isopropylmyrisut — 5 _ 

A) - _ "5 _ : 

- - - 5 - 

C) - - - - 5 

35 30 30 30 30 

klir trflb. abgesetzt kltr ktor klir 

SchtumvermOgea 
Anfangsvolumen in ml 1 Minute 
nach dem Scfalagea 

OSgnjttr 260 170 300 340 9*6 

'•0»'H»«' 510 230 S JS 

ZOg/Uter 660 330 



Zerfall des Sduumvolumens in 
ml/Minute 



610 .640 540 



OJg/Uter 2fi Z5 4j0 4^ i< 

ZOg/Liier aO 6^ W S 



Die Schaumkraft der einzeinen Mischun^sn mirdt in 
der Schlagschaummaschine nach DIN 53 902 gemessen. 
wobci als MaB das Schaumvolumen diente. Die 
Schaumzahlen wurden bei 45*C in Wasser von 10*C 
dcuiichcr Hine mil 30 Schlflgen festgestelit Gemessen 
wurdc 1 Mmuic nach Beendigung des SdiUgens und 21 
Minuten nach Beendigung des Schlagens. Aus der 
Schaumvolumenabnahme in der Zeit von 20 Minuten 
wurdc dcf Zcrfall des Schaumvolumens in ml/Mtnute 
crrechncL Die angegebenen Mengen g/l beziehen sich 
auf das jeweilige Gemtsch. 

Wie vorsichender Tabelle ru entnehmen hu sind die 
Schaumzahlen der Mischungen mit einem Gehalt an den 
ernndungsgemifien RQckfettungsmiueln wesendich 
gOnsiigcr als bei Verwendung von Isopropylmyrisut als 
Ruckfettungsmittel und stehen den Zahlen einer 
Mischung an reinen Waschaktivsubstanzen kaum nach. 

Nachfolgend werden einige Rahmenrezepturen fOr 4^ 
kosmctischc Zubereitungen mil einem Gehalt an erfin- 
dungsgemlBen ROckfettungsmitteln angegeben. 



Schiuiiibau 



Shampoo klar 

Nairiumlaurylsulfat (2 AO) 40 Gew.*Tle. 

(27 - 28% WAS) 
Kokosfettsluredilthanolamid 
ROckfettungsmittel A) 
Wasser 



6Gew.*Tle. 
lOGew.-Tle. 
44 Gew.-Tle. 



Shampoo fOr trockenes Haar 

Natriumlaurylithersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Nairiumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettsiunediithanolamid 
Kokosfettsiuremonoithanol- 

amidpaste 30%ig 
Vtumin F wasserldslich 
ROckfettungsmittel B) 
Wasser 



20Gew..Tlc 

5Gew,-Tle. 

3Gew.-Tle. 
SGew.-He. 

OSGew.-Tle. 
25X)Gew..TTe 
4UGew..Tle. 



J5 



40 



Natriumlaurylithersulfat 
(2 AO) (27-28% WAS) 

Natriumlaurylsulfat 
(90% WAS) 

Kokosfettaurediflthanolamid 
Fichtennadeld! 
ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



Haarwasser 

Isopropanol 
Menthol 

Pantothenuures Calcium 

Viumin H 

Inosit 

Parfum 

ROckfettungsmittel Q 
Wasser 



V) Rasierwasser nach dem Rasieren 

Athylalkohol 96%ig 
Menthol 
Kampfer 
Perubalsam 
Parfum 
Glycerin 

Hamameiisextrakt 
Borslure 

ROckfettungsmittel A) 
Wasser 
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30Cew.*Tle. 

ISGew.-Tle. 

5Gew..Tle, 
SGew.-Tle. 
lOGew.'Tle, 
35Gew..T!e. 



60Gew.-Tle. 

02 Gew.-Tle. 

OASGew.-Tle. 

OJOGew.-Tle. 

Q,IOGew.*Tle. 

OSOGew.-Tle. 

5,0Gew.-Tle. 
33«Gew.-Tlt 



W>Gew.-Tle. 

O^Gew.-Tle. 

0,2Gew.*Tle. 

0.1 Gew.-Tle, 

QpSGew.'He. 

S,DGew.-Tle. 
lO^Gew.-Tle. 

05Gew.*Tle. 
10X>Gew.*TI& 

8^Gew..l1e. 



Sonnenschutzcreme 

KoilokldJsperses Gemisch aus lOGew.-Tle; 
b% 90 Teilen Cetybtearyl- 

alkobolund lOTeUen 

Natriumlaurylsulfat 

2-OctyWodecaiiol lO Gew.-T1e. 



II 



Sonncnschutzcrcme 
Erdnu06l 
Lichtschutzmittel 
ROckfcttungsmittel B) 
Wasscr 

Nagellackentfemcr 

Athylacetat 
Aceton 



5 Gew.-Tlc 
2 Gew.-TIc 
20Gcw.-Tlc 
53 Gew.-Tle. 



35 Gcw.-TIc 
35 Gcw.-TIe. 



12 



Butylacetat 
Buunol 

ROckfettungsmittel C) 



10 Gew.-Tlc 
SGcw.Hc 
15Gcw.-Tlc 



1(1 



Die crfmdungsgcmaO n Ruckfetiungsmiucl sind be- 
s nders vonetlhaft in kosmetischen Reinigungsmittein 
cinsetzbar. weil sie keinen nennenswenen, ungiinstigen 
EinfluB auf das Schaumvermdgen der tensidhaltigen 
Produktc ausubcn. bzw. weil sie bereits eine gute 
Usiichkeii in Alkohol-Wasser-Gcmischcn bcsiizcn. 



~ L rselte - 
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